
数量

【品目】

日立ビルシステムズ株式会社

無停電電源装置　　1式

＜　構成内容　＞

1.無停電電源装置 並列冗長回路搭載タイプ
　UNIPARA HIVERTER-UP201i

1

〈構成内容〉

　無停電電源装置本体　200kVA　　1台

　蓄電池　UP800-12R-258セル　　 1式

　入出力盤　　　　　　　　　　　1式

　出力盤　　　　　　　　　　　　1式

　予備品（ヒューズ等）　　　　　1式

　Web監視システム　　　　　　　 1式

〈仕様内容〉

　定格出力容量：200kVA、180kW

　トポロジー：常時インバーター方式

　バックアップ時間：20分（周囲温度25℃）

　交流入力

　・定格電圧：420V

　・電圧許容範囲：±10％以内

　・定格周波数：50Hz

　・周波数許容範囲：±5％以内

　・相数、線数：三相3線

　直流入力

　・公称電圧：492－544V

　・電圧許容範囲：393－607V

　・蓄電池セル数：246－272セル

　交流出力

　・定格電圧：420V

　・定格周波数：50Hz

　・相数、線数：三相3線

　・負荷力率変動範囲：0.7遅れ－1.0

　・電圧精度：±1.0％以内

八戸市立市民病院　無停電電源装置　仕様書
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八戸市立市民病院　無停電電源装置　仕様書

　・過電流耐量：125％-10分、150％－1分、200％－0.1秒

　・周波数精度：±0.1％以内

　・過電圧変動：①復電・停電　　　　±2.0％以内

　　　　　　　　②負荷0⇔100％急変　±5.0％以内

　　　　　　　　③並列投入・解列　　±5.0％以内

　　　　　　　　④瞬時電圧変動　　　回復時間0.05秒以内

　・外部同期周波数範囲：±1.0％以内

　・電圧波形歪率：①2.5％以下（線形負荷時）

　　　　　　　　　②5.0％以下（非線形負荷時）

　・電圧不平衡比：±1.5％以内

　・出力電圧調整範囲：±5.0％以内

　・総合効率：94％

　その他

　・周囲温度：0℃－40℃（推奨：25℃）

　・湿度：15－90％

　・設置場所：屋内

　騒音：70dB以下

　UPS本体平均寿命値：15年

　寸法（UPS本体）：W1800×D900×H900＋ベース50mm

2.UPS搬入・電気工事・設置作業 1

 ※当院が保有している次の血管撮影装置との接続連携を併せて

　 行うこと。

〈機種名〉

　・島津製作所　　 ：血管撮影ｼｽﾃﾑ　 Trinias B8 package

　・ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｼﾞｬﾊﾟﾝ　：血管造影X線撮影ｼｽﾃﾑ　Azurion7 B20/15

規　格


